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Link do produktu: https://fattools.pl/adler-reduktor-ad4005r-12-01800-p-2968.html

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Opis produktu

Adler reduktor AD4005R 1/2"", 0180.0

98,00 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
3 dni

0180.0

0180.0

Linia AD4005 wyrdznia sie trwatoscia i stabilng dobrg jakoscia. Bloki zespotéw odlewane sg z dobrej jakosci stopu, doktadnie
wykanczane i malowane, szklanki filtréw i naolejaczy majg metalowe ostony. Reduktory posiadaja wskazniki ci$nienia do 10
bar z mozliwoscig montazu z drugiej strony zaleznie od kierunku przeptywu powietrza w instalacji. Filtry oferuja filtracje na
poziomie - 5, posiadaja takze automatyczny, grawitacyjny zawdr spustowy z mozliwosciag wpiecia przewodu.

Reduktor AD4005R 1/2"

Pozwala ustawi¢ i podtrzymac cisnienie sprezonego powietrza na wyjsciu niezaleznie od wartosci cisnienia wejsciowego.

Oba przytacza to gwinty wewnetrzne 1/2". Moze by¢ zamontowany w obie strony zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza.
W przypadku koniecznosci montazu w przeciwnym kierunku nalezy przykreci¢ wskaznik cisnienia z drugiej strony bloku

reduktora a poprzedni otwér zaslepic sruba.

Dane techniczne:

Kod: 0180.0

Typ reduktora: membranowy

Srednica gwintéw przytgcz: 2 x 1/2"W
Srednica gwintu manometru: 1/4"W
Maksymalna przepustowosé: 4000 I/min
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Skala manometru: 0-10 bar / 0-150 psi
Doktadnos¢ manometru: 0,5 bar
Temperatura pracy: -5°C~60°C

Waga: 0,9 kg
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